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                                     ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района являются Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.», утвержденная постановлением Администрации Сухобузимского района, документами  территориального планирования.

Схема водоснабжения и водоотведения Миндерлинского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки. 

Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
Миндерлинский сельсовет входит в состав Сухобузимского района Красноярского края, расположен в левобережной его части. Миндерлинский сельсовет состоит из трех населенных пунктов: с. Миндерла, с. Иркутское,    п. Родниковый. Административным центром сельсовета является                    с. Миндерла. Сельсовет входит в пригородную зону г. Красноярска и развивается как сельскохозяйственный. Численность населения сельсовета составляет 2551 человек. Расстояние до рай​онного центра с. Сухобузимское 22 км.

Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение - бли​зость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства.

В настоящее время в Миндерлинском сельсовете имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин или шахтных колодцев, централизованное водоотведение и отвод сточных вод на КНС1, КНС2 и далее на очистные сооружения канализации (ОСК) Миндерлинской птицефабрики. 
Глава I 
        СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Миндерлинского сельсовета услугами водоснабжения и водоотведения осуществляет АО «КрасЭКо» - гарантирующая организация, предоставляет услуги водоснабжения населению, организациям, учреждениям, юридическим лицам

        Используются 10,375 км сетей водоснабжения. На территории сельсовета находятся 5 глубинных скважин и 5 водонапорных башен. 

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Так, износ водопроводных сетей  колеблется от 50% до 60%, большинство скважин требует капитального ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.
Информация по скважинам, расположенных на территории 
Миндерлинского сельсовета
	№ п/п
	Наименование объекта
	Техническое состояние
	Место расположения
	Год ввода  в  эксплуатацию
	Эксплуа-тирующая
органи-зация

	1
	Водозаборная скважина            № 294сух. (глубина 692 м)
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 384 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления        (средний) – 103  л/сут
	с. Миндерла,      ул. Мира, 2а
кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033830
	1990
	АО «КрасЭКо»

	2
	Водозаборная скважина         №97  сух (глубина 600м)
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 6м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 52 л/сут
	с. Миндерла,      ул. Советская, 26А

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033730
	1949
	АО «КрасЭКо»

	3
	Водозаборная скважина           №48  сух (глубина 110м)
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и  автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 11  м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 52 л/сут
	с. Миндерла,       ул. Ленина, 124 а

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033710
	1970
	АО «КрасЭКо»

	4
	Скважина       №282  сух (глубина 120м)
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и  автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 240 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 109,3л/сут
	п. Родниковый, ул. Центральная, 26 а

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033860
	1978
	АО «КрасЭКо»

	5
	Скважина        №196  сух (глубина 150м)
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 240 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 109,3 л/сут
	с. Иркутское,      ул. Заречная, 3а

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033850
	1968
	АО «КрасЭКо»

	6
	Водонапорная башня                 с. Миндерла,    ул. Мира, 2а
	Объем ВНБ 25 м3
	с. Миндерла,     ул. Мира, 2а

24:35:000000:0000:04:251:002:001033770
	1970
	АО «КрасЭКо»

	7
	Водонапорная башня,                с. Миндерла,       ул. Советская, 26 а
	Объем ВНБ 47 м3
	с. Миндерла, ул. Советская, 26 а

24:35:000000:0000:04:251:002:001033730
	1990
	АО «КрасЭКо»

	8
	Водонапорная башня,                с. Миндерла,       ул. Ленина,124 а
	Объем ВНБ 10 м3
	с. Миндерла, ул. Ленина, 124 а

24:35:000000:0000:04:251:002:001033710
	1979
	АО «КрасЭКо»

	9
	Водонапорная башня,                п. Родниковый      
	Объем ВНБ 9 м3
	п. Родниковый, ул. Центральная,   26а
	1978
	АО «КрасЭКо»

	10
	Водонапорная башня,                с. Иркутское      
	Объем ВНБ 25 м3
	С. Иркутское,         ул. Заречная, 3а
	1968
	АО «КрасЭКо»


          Существующий водопровод сельсовета находится в удовлетворительном состоянии.  Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.
1) Потребление воды в 2015 году составило: 

- годовое потребление воды 

                     
- 50151 м3;

- среднесуточное потребление воды


- 137,4 м3;

- максимальное суточное потребление воды 

- 165,0 м3;
2) Оценка расходов воды по типам абонентов:

- водоснабжение жилых зданий 



- 46270 м3;

- водоснабжение объектов общественно -  
делового назначения    




          - 3881 м3;
     3) Сведения о фактических   неучтенных  расходах и потерях воды:

- неучтенный расход и потеря воды за 2015 год 
– 2545 м3;
Состояние водопроводных сетей 
	№

п/п
	Наименован
объекта
	Адрес

объекта
	Год
	Протя-жен-ность, м
	Д у
мм
	Материал
	Коло
дец,
шт.
	Тип прокладки.
	Пож
гидрант
	Фактический % износа
	Техническое состояние

	1
	Водопроводная сеть с пожарными гидрантами 
	Сухобузимский район,                                                           с.Миндерла
24:35:000000:0000:04:251:002:001033810, 24:35:000000:0000:04:251:002:001033700
	1971, 1974, 1978, 1984, 1985,  1986, 1989, 1990, 1991, 1992, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012   
	10845
	20, 25, 32, 40, 50,   70, 80,  90, 100,  
	сталь,  п./э.
	51
	Подземный, надземный
	4
	45-55
	удовл.


ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
	Наименование населённого пункта
	Техническое состояние системы

 водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)
	Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников
	Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут

	
	 Источн. водоснабжения
	Напорно-регулирующ сооружения
	Водопроводная сеть
	
	
	

	с. Миндерла
	Удовл.
	Удовл.
	Удовл.
	Санитарной охранной зоны нет
	-
	-

	с. Иркутское
	Разбор воды из емкости ВНБ

	п. Родниковый
	Разбор воды из емкости ВНБ


ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Миндерлинского сельсовета.

	Водопотребление по населённым пунктам Миндерлинского  сельсовета до реконструкции сетей водоснабжения.

	Наименование поселения
	Единица измерения
	I этап (2017г)
	Расчётный срок (2022г)

	с. Миндерла
	м3/сут.
	126,0
	130,0

	с. Иркутское
	м3/сут.
	7,0
	7,0

	п. Родниковый
	м3/сут.
	4,0
	6,0

	Водопотребление по населённым пунктам Миндерлинского сельсовета после реконструкции сетей водоснабжения.

	с. Миндерла
	м3/сут.
	126,0
	130,0

	с. Иркутское
	м3/сут.
	7,0
	7,0

	п. Родниковый
	м3/сут.
	4,0
	6,0


В план мероприятий на 2016 год  включены мероприятия направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения). 
ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Миндерлинского сельсовета не предусматриваются  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». 

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, год
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	

	1
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) скважинного водозабора, расположенного в сМиндерла (3 скв.),  п. Родниковый    (1 скв.),  с. Иркутское (1 скв.)
	2016-2018
	Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения


ЧАСТЬ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Миндерлинского сельсовета не предусматриваются  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.
ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

1) Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к новому строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения при утилизации промывных вод.

Известно, что одним из постоянных источников концентрированного загрязнения поверхностных водоемов являются сбрасываемые без обработки воды, образующиеся в результате промывки фильтровальных сооружений станций водоочистки. Находящиеся в их составе взвешенные вещества и компоненты технологических материалов, а также бактериальные загрязнения, попадая в водоем, увеличивают мутность воды, сокращают доступ света в глубину, и, как следствие, снижают интенсивность фотосинтеза, что в свою очередь приводит к уменьшению сообщества, способствующего процессам самоочищения.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки необходимо использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод скорых фильтров.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентировоч-ное финансиро-вание,              млн. руб.
	Объем финансирования по годам, 
тыс. руб.

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-

2022

	1
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) скважинного водозабора, расположенного в              с. Миндерла (3 скв.),              п. Родниковый (1 скв.),          с. Иркутское (1 скв.)
	2200,0
	
	
	
	
	
	2200,0


ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АО «КрасЭКо» - организация осуществляющая водоотведение Миндерлинского сельсовета, населению (жилой сектор) объектам социального назначения.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в              с. Миндерла включает в себя систему  КНС№1, КНС№2, канализационная сеть с. Миндерла. Далее по напорному коллектору на биологические очистные сооружения Миндерлинской птицефабрики.
Канализационная сеть строилась и вводилась в эксплуатацию в 1990 г. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 5300,0 п.м. и  напорный коллектор 2520м. п..
Остальные населенные пункты  сельсовета, не имеющие развития, остаются на выгребах и септиках.
 В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решен открытой сетью, состоящей из канав с выпуском на рельеф местности.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой канализации.
Информация по санитарной очистке территории, водоотведению
различных категорий сточных вод
	№п/п
	Показатели
	Ед. изм.


	Современное сост.   на 01.01.16 г.

	1
	Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты
	тыс. м3/год
	87000

	2
	Количество твердых бытовых отходов 
	тыс.т/год
	

	3
	Количество промышленных отходов
	тыс.т/год
	нет

	4
	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	тыс.т/год
	

	6
	Площадь деградированных земель
	га
	

	7
	Площадь рекультивированных земель
	га
	


ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В настоящее время в сельсовете эксплуатируется одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых вод без элементов очистки.
Техническое состояние канализационных сетей 
	№

п/п
	Наименован
объекта
	Адрес

объекта
	Год ввода
	Длина,метр.
	Д у

мм
	Материал
	Колодец,

шт.
	Техническое состояние

	1
	Канализа-ционная сеть 
	с. Миндерла
	1990
	5300,0
2520,0
	100, 160
	сталь
	105
	удовл.


Также для системы водоотведения с. Миндерла используют:

- Напорный канализационный коллектор с. Миндерла (2014г) – трубопровод   протяженность 2520 м, подземный, полиэтиленовая труба, диаметр 160м. на ОСК птицефабрики
- Канализационная насосная станция №1 с. Миндерла ул. Победы, 1б (1985г); кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033740; площадь – 46,9 м2;

- Канализационная насосная станция №2 с. Миндерла, ул. Луговая, 2а (1989г); кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001971960; площадь – 12,0 м2;

ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

Существующие
сети централизованной канализации не в состоянии обеспечить пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей на расчетный срок, имеют значительный физический и моральный износ, частично находятся в близком к аварийному состоянии. Необходимо выполнение комплекса работ по расширению и реконструкции основной канализационной сети с учетом роста потребления коммунальных услуг населением с предварительной разработкой предпроектных проработок  схемы развития канализации;

ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения Миндерлинского сельсовета не предусматривает  целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.

ЧАСТЬ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованной системы водоотведения Миндерлинского сельсовета не предусматриваются  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.
ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить мероприятия по строительству системы очистки сточных вод с внедрением новых технологий.
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Новое строительство, реконструкция и модернизация объектов централизованных систем водоотведения Миндерлинского сельсовета не предусматриваются в 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.
Предусмотреть программу направленную на увеличение мощности по водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Миндерлинского сельсовета муниципального района в  необходимой точке присоединения на период 2018 – 2022гг.

