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Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района являются Федеральный законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О  водоснабжении и водоотведении» и на основании технического задания, с учетом требований Водного кодекса  Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441; 2011, № 1, ст. 32), положений "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*"(утв. Приказом Минрегиона России от 29.12.2011 N 635/14), долгосрочная целевая «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.», утвержденная постановлением Администрации Сухобузимского района, документами  территориального планирования.

Схема водоснабжения и водоотведения Сухобузимского сельсовета разработана в целях определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения поселения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий.
Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов ВКХ, улучшения экологической обстановки. 
Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
Сухобузимский сельсовет входит в состав Сухобузимского района Красноярского края, расположен в левобережной его части. Сухобузимский сельсовет состоит из трех населенных пунктов: с. Сухобузимское (м-н Детский) п. Бузим, д. Толстомысово. Административным центром сельсовета и района является с. Сухобузимское. Сельсовет входит в пригородную зону   г. Красноярска и развивается как сельскохозяйственный. 

 Наиболее важным для развития сельсовета является выгодное геоэкономическое положение - бли​зость к г. Красноярску, что создаёт предпосылки развитию сельского хозяйства и промышленности.

В настоящее время в Сухобузимском сельсовете имеется централизованное и индивидуальное водоснабжение из подземных скважин или шахтных колодцев, централизованное водоотведение и отвод сточных вод в изолированный септик с последующим вывозом на очистные сооружения канализации. 
            Проектирование систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению и водоотведению с учетом перспективного развития на 10 лет, структуры баланса водопотребления и водоотведения региона, оценки существующего состояния головных сооружений водопровода и канализации, насосных станций, а также водопроводных и канализационных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности.

Глава I 
        СХЕМА  ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЧАСТЬ 1.СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Обеспечение потребителей Сухобузимского сельсовета услугами водоснабжения и водоотведения осуществляет АО «КрасЭКо» - гарантирующая организация, предоставляет услуги водоснабжения населению, предприятиям, организациям, учреждениям, юридическим лицам

        Используются 33,251 км сетей водоснабжения. На территории сельсовета находятся 8 водозаборных скважины и 5 водоразборных башен. 

Жизненно важным для населённых пунктов сельсовета остается состояние водопроводных  сетей. Не решённым остаётся вопрос качественного водоснабжения населения. Большинство скважин требует  ремонта (восстановление дебета) и для обеспечения полноценного                 водоснабжения необходимо дополнительно устройство новых скважин.   Структура системы водоснабжения зависит от расположения и мощности источника водоснабжения, рельефа местности и объемов потребления воды.

Площадь территории сельсовета составляет 27690 га.

На территории Сухобузимского сельсовета проживает 5084 человека.

	№ п/п
	Населенный пункт
	Тип населенного пункта
	Население, человек

	1
	Сухобузимское
	село
	4423

	2
	Толстомысово
	деревня
	186

	3
	Бузим
	поселок
	475

	
	Итого:
	
	5084


 С целью снижения вероятности возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь воды следует выполнять своевременную замену тех участков водопроводов, которые в этом нуждаются.

При перекладке или строительстве новых трубопроводов применяются полиэтиленовые трубы. Современные материалы трубопроводов имеют значительно больший срок службы и более качественные технический и эксплуатационные характеристики. Полимерные материалы не подвержены коррозии, поэтому им не присущи недостатки и проблемы при эксплуатации металлических труб. На них не образуются различного рода отложения (химические и биологические), поэтому гидравлические характеристики труб из полимерных материалов практически остаются постоянными в течение всего срока службы. Трубы из полимерных материалов почти на порядок легче металлических, поэтому операции погрузки-выгрузки и перевозки обходятся дешевле и не требуют применения тяжелой техники, они удобны в монтаже. Благодаря их относительно малой массе и достаточной гибкости можно проводить замены старых трубопроводов полиэтиленовыми трубами бестраншейными способами.  Технология бестраншейной перекладки и прокладки трубопроводов отличаются короткими сроками производства работ с быстрым введением в эксплуатацию и представляют собой не только недорогую альтернативу открытому способу перекладки, но и высококачественный метод обновления трубопроводов, что позволяет увеличить их работоспособность, безопасность и срок использования.

Основными проблемами, возникающими при эксплуатации водопроводных сетей являются неисправности трубопроводов, насосного оборудования скважин, связанные с износом трубопроводов и оборудования. 

Отсутствие запорно-регулирующей арматуры на сетях водоснабжения так же является проблемой при возникновении аварий, в связи с тем, что невозможно отключить лишь аварийный участок трубопровода, без воды остается весь район снабжаемый водой из скважины.

Прохождение трубопроводов на большой глубине (2,50-3,00 м) не дает своевременной и полной информации о возникших неисправностях и соответственно увеличивает  время обнаружения и устранения неисправностей, в связи с чем, увеличивается продолжительность выполнения аварийно-восстановительных работ.

 Объемы водопотребления питьевой воды населением Сухобузимского сельсовета 

	Степень благоустройства жилищного фонда
	Численность населения пользующегося услугами водоснабжения
	Площадь помещений,

тыс. м2
	Годовой объем водопотребления,     тыс м3

	Жилые помещения без горячего водоснабжения, с холодным водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками
	1523
	28365,93
	26,77

	Жилые помещения с холодным

и горячим водоснабжение, водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками
	70
	2491,63
	2,33

	Жилые помещения с холодным водоснабжением от уличных колонок
	523
	5836,09
	7,53

	Жилые помещения с холодным и горячим водоснабжением, без водоотведения, оборудованные кухонными мойками
	199
	5851,61
	11,59

	Жилые помещения с холодным  водоснабжением, 

водоотведением, оборудованные кухонными мойками и

унитазом
	99
	3025,54
	12,96

	По индивидуальным приборам

учета
	1091
	18819,95
	33,69

	Итого:
	3505
	
	94,87


Для водоснабжения населения проживающего в районах с недостаточной степенью благоустройства на сетях водоснабжения установлены водоразборные колонки. 

Для обеспечения пожарной безопасности на водопроводных сетях установлены пожарные гидранты и пожарные краны.

Сети водоснабжения, водозаборные сооружения Сухобузимского сельсовета находятся в собственности Сухобузимского района.

Информация по скважинам, расположенных на территории Сухобузимского сельсовета  
	№ п/п
	Наименование объекта
	Техническое состояние
	Место расположения
	Год ввода  в  эксплуатацию
	Эксплуати-рующая

орг-ция

	1
	Водозаборная скважина          № 177сух. 
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 384 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 83 л/сут
	с. Сухобузимское,  Северо-восточная окраина

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033990
	1988
	АО «КрасЭКо»
Групповой водозабор

	2
	Водозаборная скважина           № 178 сух 
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 384 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 83л/сут
	с. Сухобузимское, Северо-Восточная окраина

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033980
	1988
	

	3
	Водозаборная скважина           № 179 сух
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 1000 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 83 л/сут
	с. Сухобузимское, Северо-Восточная окраина

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001034000
	1988
	

	4
	ВНБ 

500+500м3
	Надземный, нежилые помещения к скважинам №177-179
	с. Сухобузимское, Северо-Восточная промзона
кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001034030
	1988
	

	5
	Водозаборная скважина             № 72 сух 
(совхоз)
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 384м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 83 л/сут
	с. Сухобузимское, Южная пром.зона №5, сооруж.№1

кадастровый номер 24:35:0000000:0:1057:
	1973
	АО «КрасЭКо»

	6
	Водозаборная скважина           № 297сух 
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 240 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 83 л/сут
	м-н  Детский, 

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001034060
	1988
	АО «КрасЭКо»



	7
	Водозаборная скважина           №  298 сух 
(резервная)
	Резервная
	м-н  Детский

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001034050
	1988
	

	8
	Водозаборная скважина              №  46 сух 
	Подземная, в состав входит глубинный насос и водоподъемный ствол, электрооборудование и водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 240 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) – 83 л/сут
	д. Толстомысово, ул. Южная, 33 
кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:000972370
	1968
	АО «КрасЭКо»



	9
	Водонапорная башня, п. Бузим,                                                                                                               ул.Строительная12, соор. 1
	Надземная, в состав входит водонакопительная емкость, автоматика. Мощность водозаборных сооружений – 240 м. куб.сут. Утвержденный норматив водопотребления (средний) –60 л/сут
	п. Бузим, ул. Строительная, 12, соор. 1

24:35:0000000:0:1052
	1990
	АО «КрасЭКо»



	10
	с.Сухобузимское ОСК
	Надземные,                 мощность 200 м.куб. в сут.
	с. Сухобузимское
ул. Комсомольская, 1Г/1пом.1, 1Г/1 пом.2, 1Г/1 пом.3 

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:001033640
	1987
	АО «КрасЭКо»



	11
	
	
	
	
	

	12
	Водонапорная башня «Рожновского» с.Сухобузимское 
	Объем 75 м3
	с. Сухобузимское, Южная пром.зона № 5, соор. №2
	1964
	АО «КрасЭКо»

	13
	
	
	
	
	

	14
	Водонапорная  башня                 д. Толстомысово 
	Объем 25 м3
	д. Толстомысово, ул. Южная, 33

кадастровый номер 24:35:000000:0000:04:251:002:000972310
	1968
	АО «КрасЭКо»



Существующий водопровод сельсовета находится в удовлетворительном состоянии. Для стабильного водоснабжения и увеличения подачи воды,  необходимо произвести капитальный ремонт водопроводных сетей и частичную их замену.
1) Потребление воды в 2015 году составило: 
- годовое потребление воды 

                     
- 92967 м3 
- среднесуточное потребление воды


- 255 м3 
- максимальное суточное потребление воды 

- 320 м3 
2) Оценка расходов воды по типам абонентов:
- водоснабжение жилых зданий 



- 79368 м3
- водоснабжение объектов общественного делового назначения    




                                                         - 13599 м3
     3) Сведения о фактических и планируемых   неучтенных  расходах и потерях воды:
- неучтенный расход и потеря воды за 2015год 
          – 18500 м3
Состояние водопроводных сетей 
	№

п/п
	Наименов.
объекта
	Адрес

объекта
	Год
	протяженнось м
	Д у

мм
	Матер-иал
	ВК     шт.
	Тип прокладки
	Пож

гидрант
	Фактический % износа
	Техническое состояние

	1
	Водопровод-ная сеть с пожарными гидрантами п. Бузим от скважины ул. Строительная, №12, 
	 п. Бузим    ул. Строитель-ная, №12, соор. 1

24:35:0000000:0:1320
	1989, 1993, 1995, 1996
	1300
	50, 100
	Сталь, П/Э
	2
	подземный
	1
	40
	Удовл.

	2
	Водопроводная сеть с пожарными гидрантами от скважин №177, 178, 179сух.,  Южная пром.зона№5 сооруж.1 с. Сухобузим-ское
	с. Сухобузи-мское

24:35:000000:0000:04:251:002:001033550 24:35:0000000:0:1072  
	1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995,1996,1997, 1998, 1999, 2006, 2007
	28806
	25, 40, 50, 76, 89,  90, 100, 108, 110, 133, 150, 159, 219, 400, 
	 сталь, П/Э  
	125
	подземный, надз 
	5
	50
	Удовл.

	3
	Водопроводная сеть с пожарными гидрантами от скважины № 46 сух     д. Толстомы-сово
	д. Толстомы-сово

24:35:000000:0000:04:251:002:000972300
	1989, 1990
	1150
	50
	П/Э
	2
	подземный 
	-
	30
	Удовл.

	4
	Водопроводная сеть с пожарными гидрантами от скважин № 297сух., № 298сух     м-н Детский
	 м-н  Детский

24:35:000000:0000:04:251:002:001034080
	1987, 1991, 1996
	1418
	50, 76,  90
	П/Э, сталь
	5
	подземный 
	1
	40
	Удовл.


ЧАСТЬ 2.  СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ВОДЫ И УДЕЛЬНОЕ ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ
	Наименование населённого пункта
	Техническое состояние системы

 водоснабжения (% износа, потребность в техническом улучшении)
	Степень подверженности загрязнения источников водоснабжения
	Наличие разведанных запасов питьевой воды подземных источников
	Объёмы питьевой воды на период ЧС м куб/сут

	
	источник водоснаб-жения
	Напорно-регулиру-ющие сооружения
	Водопроводная сеть
	
	
	

	с. Сухобузимское
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	есть
	-
	-

	п. Бузим
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	Санитарной охранной зоны нет
	-
	-

	д. Толстомысово
	удовл.
	удовл.
	удовл.
	Санитарной охранной зоны нет
	-
	-


ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ КОММУНАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ В СФЕРЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения по перспективному водопотреблению абонентов Сухобузимского сельсовета.
	Водопотребление по населённым пунктам Сухобузимского  сельсовета до реконструкции сетей водоснабжения.

	Наименование поселения
	Единица измерения
	I этап (2017г)
	Расчётный срок (2022г)

	с. Сухобузимское          (Детский, Воробино)
	м3/сут.
	255
	255

	п. Бузим
	м3/сут.
	15,5
	15,5

	д. Толстомысово
	м3/сут.
	5,5
	5,5

	Водопотребление по населённым пунктам Сухобузимского сельсовета после реконструкции сетей водоснабжения.

	с. Сухобузимское          (Детский, Воробино)
	м3/сут.
	255
	255

	п. Бузим
	м3/сут.
	15,5
	15,5

	д. Толстомысово
	м3/сут.
	5,5
	5,5


В план мероприятий   включены мероприятия направленные  на повышение уровня технического и санитарного состояния водопроводных объектов с целью  улучшения  условий водоснабжения  населения за счет обеспечения более высокой  пропускной способности водопроводных  сетей и выравнивания давления в ветвях  сети, а также с целью сокращения  объемов потерь воды (потери воды при авариях  и ремонтных работах, неучтенные потери из-за отсутствия учета объемов водопотребления у населения). 
ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения Сухобузимского сельсовета предусматриваются  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, год
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	

	1
	Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды п. Бузим
	2019
	Улучшение условий водоснабжения населения п. Бузим
Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения

	2
	Разработка проекта «Поиск и оценка запасов подземных вод для организации хозяйственно- питьевого водоснабжения с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края  в районе «Культурка» с прохождением гос. экспертизы 
	2016
	Улучшение условий водоснабжения населения с. Сухообузимское
Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения

	3
	Поиски и оценка запасов подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края в районе «Культурка» (Бурение+ мониторинг+подсчт запасов подземных вод)
	2017
	Улучшение условий водоснабжения населения с. Сухобузимское
Улучшение технического и санитарного состояния объектов

	4
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы на объект «Реконструкция гидросооружений на р. Сухой Бузим на юго-западной окраине                 с. Сухобузимское Сухобузимского района»
	2017
	Развитие инженерной инфраструктуры района с учетом имеющейся застройки и перспективного развития

	5
	Организация зон санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора, состоящего из 3-х скважин, расположенных в с. Сухобузимское
	2017
	Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения

	6
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) скважинного водозабора, расположенного в с. Сухобузимское (1 скв.),  м-н Детский (2 скв.),  д. Толстомысово (1 скв.)
	2015-2018
	Улучшение технического и санитарного состояния объектов водоснабжения


ЧАСТЬ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоснабжения Сухобузимского сельсовета предусматриваются  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». 
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок реализации мероприятия, год
	Ожидаемые результаты

	
	
	
	

	1
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Сухобузимское (от скважины до ул. Ленина)
	2016
	Снижение объемов загрязнения окружающей среды бытовыми отходами

	2
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Сухобузимское (от промзоны - 2 на ул. Ленина до пер.Западный)
	2017
	Снижение объемов загрязнения окружающей среды бытовыми отходами

	3
	Капитальный ремонт совмещенных тепловых и водопроводных сетей п. Бузим (ул. Строительная, Советская)
	2018
	Снижение объемов загрязнения окружающей среды бытовыми отходами

	4
	Разработка проекта «Строительство водопроводных сетей, устройство водонапорной башни, бурение скважин с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края микрорайон «Культурка»
	2017-2020
	Развитие инженерной инфраструктуры района с учетом имеющейся застройки и перспективного развития

	5
	Строительство водопроводных сетей, устройство водонапорной башни, бурение скважины с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края микрорайон «Культурка»
	2020-2022
	Обеспечение возможности технологического присоединения к системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых объектов недвижимости


ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
1. В качестве мер по предотвращению негативного воздействия на водные объекты при модернизации объектов систем водоснабжения, применяется строительство магистральных сетей водоснабжения, выполненных из полимерных материалов.

Капитальный ремонт участков сетей водоснабжения в Сухобузимском сельсовете позволит обеспечить большую производительность данной системы, а выполнение сетей из полимерных материалов позволит обеспечить наиболее долговечную эксплуатацию этих сетей, а также, сократить количество аварийных ситуаций на водоводах. Кроме того, магистральные сети оборудуются системой автоматизации, которая сократит время на устранение аварийной ситуаций.

Модернизация объектов систем водоснабжения позволит соблюдать нормы природоохранного законодательства:

- водопроводные сети будут спроектированы с учетом санитарно-защитных зон;

- прокладка водопроводов будет осуществляться на территориях свободных от свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, в соответствии с п. 3.4.2 СанПиН 2.1.2.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

- водопроводные сети не будут проходить по территории дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений в соответствии с п.2.3. СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 2.2. СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 2.5 СанПиН 2.1.3.2630-10;

- запуск в эксплуатацию водопроводных очистных сооружений и станций обеззараживания позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой;

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения (скважин) позволит обеспечить потребителей качественной питьевой водой, и избежать заражения подземных вод.

2. Очистные сооружения, осуществляющие водоподготовку с использованием химических реагентов (хлор), на территории Сухобузимского сельсовета отсутствуют.

ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ.
Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения выполненная на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам – аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ориентиро-вочный объем финансиро-вания,
млн. руб.
	Объем финансирования по годам,         тыс. руб.

	
	
	
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018-

2022

	1
	Приобретение и монтаж установок по очистке и обеззараживанию воды п. Бузим
	2020,0
	
	2020,0
	
	
	
	

	2
	Разработка проекта «Поиск и оценка запасов подземных вод для организации хозяйственно- питьевого водоснабжения                                   с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края  в районе «Культурка» с прохождением гос. экспертизы 
	353,50
	
	353,50
	
	
	
	

	3
	Поиски и оценка запасов подземных вод для организации хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края в районе «Культурка» (Бурение+ мониторинг + подсчет запасов подземных вод)
	9898,00
	
	
	9898,00
	
	
	

	4
	Разработка проектной документации на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство гидротехнических сооружений и проведение ее государственной экспертизы на объект «Реконструкция гидросооружений на р. Сухой Бузим на юго-западной окраине               с.Сухобузимское Сухобузимского района»
	1500,50
	
	1500,50
	
	
	
	

	5
	Организация зон санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора, состоящего из 3-х скважин, расположенных в с. Сухобузимское
	8577,61
	
	
	
	
	
	8577,61

	6
	Проект организации зон санитарной охраны (ЗСО) скважинного водозабора, расположенного в с.Сухобузимское (1 скв.),  м-н Детский (2 скв.),  

д. Толстомысово (1 скв.)
	800
	
	200
	200
	200
	200
	

	7
	Устройство организаций зон санитарной охраны (ЗСО) группового водозабора, состоящего из 3-х скважин, расположенного в               с.Сухобузимское, Сухобузимского района, Красноярского края в 300 м на север от северо-восточной промзоны
	7956,13
	7956,13
	
	
	
	
	

	8
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Сухобузимское (от скважины до ул. Ленина)
	10141,15
	
	
	
	
	
	10141,15

	9
	Капитальный ремонт водопроводных сетей с. Сухобузимское (от промзоны - 2 на ул. Ленина до пер.Западный)
	32368,32
	
	
	
	
	
	32368,32

	10
	Капитальный ремонт совмещенных тепловых и водопроводных сетей п. Бузим (ул. Строительная, Советская)
	3500
	
	3500
	
	
	
	

	11
	Разработка проекта «Строительство водопроводных сетей, устройство водонапорной башни, бурение скважин с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края микрорайон «Культурка»
	2424,00
	
	
	
	
	2424,00
	

	12
	Строительство водопроводных сетей, устройство водонапорной башни, бурение скважины с. Сухобузимское Сухобузимского района Красноярского края микрорайон «Культурка»
	25250,00
	
	
	
	
	
	25250,00


ГЛАВА 2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ
ЧАСТЬ 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АО «КрасЭко» - организация осуществляющая водоотведение Сухобузимского сельсовета, а также в полном объеме объектам социального значения и предприятиям.
Структура системы сбора, очистки и отведения сточных вод в             с. Сухобузимское включает в себя КНС, аэротенки, ФНС, вторичный вертикальный отстойник, иловые площадки, ТП, резервуары, контактные резервуары. Комплекс осуществляет прием и очистку стоков                               с. Сухобузимское.

Канализационная сеть строилась и вводилась в эксплуатацию в 1980 г. Общая протяженность сетей хозяйственно-бытовой канализации составляет 8224 п.м. Данные сети изготовлены из таких материалов, как асбоцемент.

Остальные населенные пункты  сельсовета, не имеющие развития, остаются на выгребах и септиках.
 В зоне усадебной застройки отвод дождевых вод решен открытой сетью, состоящей из канав с выпуском на рельеф местности.
Проблемным вопросом в части сетевого канализационного хозяйства является истечение срока эксплуатации трубопроводов, а также истечение срока эксплуатации запорно-регулирующей арматуры на напорных канализационных трубопроводах. Это приводит к аварийности на сетях – образованию утечек. Поэтому необходима своевременная реконструкция и модернизация сетей хозяйственно-бытовой и ливневой канализации и запорно-регулирующей арматуры.
Информация по санитарной очистке территории, водоотведению
различных категорий сточных вод
	№п/п
	Показатели
	ед. изм.
	состояние                          на 01.01.16 г.

	1
	Объемы сброса сточных вод в поверхностные водные объекты
	тыс. м3/год
	73,0

	2
	Количество твердых бытовых отходов 
	тыс. т/год
	

	3
	Количество промышленных отходов
	тыс. т/год
	

	4
	Объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
	тыс. т/год
	

	6
	Площадь деградированных земель
	га
	

	7
	Площадь рекультивированных земель
	га
	


ЧАСТЬ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СООРУЖЕНИЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
В настоящее время в сельсовете эксплуатируется одна система водоотведения: централизованная система водоотведения хозяйственно-бытовых вод с ОСК производительностью 200 м3/сутки.
Техническое состояние канализационных сетей 
	№

п/п
	Наимено-вание

объекта
	Адрес

объекта
	Год ввода
	Длина,метр.
	Д у

мм
	Материал
	Колодец,

шт.
	Техническое состояние

	1
	Канализационная сеть 
	м-н Детский
	1985
	1650,0
	100, 150
	асбест
	16
	удовлетворительное

	2
	Канализационная сеть 
	с. Сухобу-зимское
	1980
	6574,0
	200, 100
	асбест
	78
	удовлетворительное 


Также для системы водоотведения с. Сухобузимского используют:

Очистные сооружения канализации производительностью 200м3               в сутки (биологические) в составе:

- Фильтрационная станция доочистки сточных вод (с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 1Г/3, пом.2) 1987г.п;

- Канализационная насосная станция на 2 насоса (с. Сухобузимское, ул. Памяти 4-х Борцов, 1Б) 1987 г.п., 123,5 м2;

- Вертикальный отстойник с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 1993 г.п.;

- Канализационный резервуар с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 11, 1983 г.п.;

- Иловые площадки с. Сухобузимское, ул. Комсомольская, 11, 1983 г.п.

ЧАСТЬ 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ СТОЧНЫХ ВОД

Существующие
сети централизованной канализации не в состоянии обеспечить пропуск расчетных расходов сточных вод от потребителей на расчетный срок, имеют значительный физический и моральный износ, частично находятся в аварийном и близком к аварийному состоянии. Необходимо выполнение комплекса работ по расширению и реконструкции основной канализационной сети с учетом роста потребления коммунальных услуг населением с предварительной разработкой предпроектных проработок - схемы развития канализации. Необходимо строительство очистных сооружений мощностью 400м3/сутки с учетом слива ассенизационных машин на ОСК (вместо рельефа)
ЧАСТЬ 4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения Сухобузимского сельсовета предусматриваются  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2022 гг.»:

- Разработка проекта «Строительство системы очистки сточных вод с. Сухобузимское» с прохождением гос. экспертизы;

- Строительство системы очистки сточных вод с. Сухобузимское.
ЧАСТЬ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Мероприятия по строительству, реконструкции линейных объектов централизованных систем водоотведения Сухобузимского сельсовета не предусматривается  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2017 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.
ЧАСТЬ 6. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Для снижения вредного воздействия на водный бассейн необходимо выполнить мероприятия по строительству системы очистки сточных вод с внедрением новых технологий.
ЧАСТЬ 7. ОЦЕНКА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ
Новое строительство, реконструкция и модернизации объектов централизованных систем водоотведения Сухобузимского сельсовета не предусматривается  долгосрочной целевой «Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сухобузимский район» на 2013-2022 гг.». Предложения по строительству и реконструкции  возможно будут решены в сл. пятилетке.
Предусмотреть программу направленную на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов Сухобузимского сельсовета муниципального района в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2018 – 2022 гг.
